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Prefazione 

Nel 2002, il Dipartimento della Protezione Civile 
– Ufficio Servizio Sismico Nazionale (SSN) ha 
stipulato un contratto con l’Applied Technology 
Council (ATC) degli Stati Uniti per l’elaborazione 
delle raccomandazioni per il  controventamento e 
l’ancoraggio dei componenti non strutturali negli 
ospedali italiani.  
Il progetto, portato avanti come la terza parte di un 
più ampio programma di collaborazione condotto 
da SSN e ATC per lo sviluppo di raccomandazioni 
per il miglioramento della sicurezza sismica degli 
ospedali italiani, è stato denominato ATC-51-2. Le 
raccomandazioni si basano sul giudizio, 
l’esperienza, e le conoscenze di esperti di 
ingegneria sismica, di sicurezza sismica degli 
ospedali e di regolamentazione ospedaliera 
provenienti da entrambi gli Stati.  

Nella prima fase del programma, l’ATC e l’ 
SSN hanno elaborato una serie di direttive generali 
del programma. Le proposte della prima fase sono 
documentate nel rapporto ATC-51  
“Raccomandazioni Congiunte Stati Uniti-Italia   
per il Miglioramento della Sicurezza Sismica degli 
Ospedali Italiani” (ATC, 2000). 

La seconda parte del programma, noto con il 
nome progetto ATC-51-1, tratta nel dettaglio una 
delle raccomandazioni a breve termine fatte nella 
prima fase — la pianificazione dell’emergenza e 
delle ispezioni dopo il terremoto. Lo sviluppo di 
questa tematica è  documentato nel rapporto ATC-
51-1 “Raccomandazioni Congiunte Stati Uniti-
Italia   per l’Elaborazione di Piani di Emergenza 
Sismica negli Ospedali Italiani” (ATC, 2002). Le 
raccomandazioni possono essere applicate 
attraverso l’impiego del Quaderno per le  Ispezioni  
Post-terremoto, incluso nell’appendice del 
rapporto ATC-51-1. Il rapporto mostra 
l’applicazione delle raccomandazioni su due 
ospedali italiani rappresentativi. 

La terza parte del programma, documentata in 
questo rapporto ATC-51-2, si concentra sullo 
sviluppo di raccomandazioni per il 
controventamento e l’ancoraggio dei componenti 
non strutturali negli ospedali italiani. Le attività 
della terza fase del progetto hanno compreso:  (1) 
una visita in Italia da parte di esperti americani per 
l’ispezione dei componenti non strutturali nei due 
ospedali selezionati, (2) una revisione da parte 
della commissione di esperti del progetto (PEP) 

sulle informazioni fornite dal SSN sulla risposta 
dei componenti non strutturali in alcuni recenti 
terremoti italiani e sulle norme che riguardano 
l’ancoraggio e il controventamento degli elementi 
non strutturali, (3) lo sviluppo concettuale delle 
linee guida nel corso di una riunione del progetto 
avvenuta in California nel giugno del 2003, e (4) 
una visita dei partecipanti italiani al progetto agli 
ospedali situati nella baia di San Francisco, con lo 
scopo di osservare i metodi di ancoraggio e di 
controvento dei componenti non strutturali in 
alcuni ospedali rappresentativi della California.  

Questo rapporto contiene: (1) informazioni 
generali di tipo tecnico, compresa una descrizione 
dei danni ai componenti non strutturali nei 
terremoti passati; (2) raccomandazioni generali per 
la valutazione dei componenti non strutturali con 
annessi obbiettivi e requisiti; (3) raccomandazioni 
specifiche riguardanti i 27 diversi tipi di 
componenti non strutturali; (4) esempi del progetto 
che mostrano nel dettaglio come un ingegnere 
strutturista valuta e progetta l’adeguamento di un 
componente non strutturale; (5) considerazioni 
aggiuntive sulla progettazione sismica di 
componenti non strutturali; e (6) una guida 
riguardante la progettazione e la selezione di 
dispositivi per l’ancoraggio sismico. 

L’ATC ringrazia vivamente i partecipanti al 
progetto che hanno prodotto questo rapporto: il 
consulente tecnico Joseph R. Maffei, che si è 
prestato in qualità di autore principale del 
rapporto; i membri del PEP italiano Romano 
Alberto Basso, Vittorio Bearzi, Adriano De Sortis, 
Giacomo Di Pasquale (leader del gruppo del SSN), 
Fabrizio Gatti, e Alessandro Martini; i membri del 
PEP americano John Gillengerten, William T. 
Holmes, Patrick J. Lama, Arthur E. Ross, e 
William E. Staehlin (rappresentante dell’ATC); 
Peter N. Mork e Michelle Schwartzbach, che 
hanno prodotto il rapporto; e Tito Sanò, che ha 
collaborato alla revisione del rapporto. Le 
affiliazioni di ciascuno di questi individui sono 
fornite nella lista dei partecipanti al progetto. 

Christopher Rojahn 
Direttore esecutivo ATC 
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